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Poussoir d'actfonnement d'un distributeur de prodults pdteux. 

Un probldme pos6 par les distributeurs de produits p§- 
tedx reside dans {'existence d'un canal de sortie communi- 
quant en permanence avec Tair ambiant Des le premier 
actionnement du distributeur, le volume mort con-espon- 
dant s'emplit en effet de pSte qui ne tarda pas d s'ait6rer, 
rendant toute nouvelle utilisation si ce n'est impossible, du 
nrK)ins difFicile, voire m§me toxique. 

La pr6sente invention ^vtte cette difflcult^ gr§ce ^ un 
poussoir dont le canal de sortie 32, 33, 18 est d^fini par la 
collaboration d*une pi^ce souple 2 (resp.3) et d'une pidce 
rigide 3 (resp.2}. Essentiellement radial, ce dernier diminue 
alnsi de volume lorsqu'un utflisateur presse axial ement le 
poussoir. Un syst^me 18, 28 de transformation d'une trans- 
lation axiale en une translation radiale permet en meme 
temps de d^placer un pointeau 15 log^ dans le canal de 
sortie et de d6gager Tonfice 25 d'6mtssion du poussoir. 

Un tel poussoir est particuli^rement avantageux en asso- 
ciation avec une valve de distribution du type pompe- 
doseuse, mais d^pourvue de dapet de sortie. 
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La preseate invention a trait a un poussoir pom Tactionnement d'un distributeur 
de produits pSti»x. 

Dans les industries alimmtaire, phannaceutique ou encofe celle des cosmetiques, 
il est interessant de conditionner des produits relativement fluides dans des 
5 distributeuis individuels. Ceux-ci se composent d'une valve de distribution montee de 
fa9on etanche sur un reservoir de ces produits. Traditionnellement la valve comporte 
une tige creuse qu*il convient de repousser en vue de Touvrir, du produit etant alors 
emis par la tige. Afin de faciliter cette man( suvre, il est habituel de prevoir un poussoir 
adapte, d'une part, a s'engager sur la tige creuse de la valve et, d'autre part, a offrir 

10 une prise a Tutilisateur du distributeur. Le poussoir comporte alors un canal de sortie 
etablissant une communication entre la tige et un orifice d'emission du produit sur la 
surface du poussoir. 

Utilises avec des produits pSteux, tels des cremes, laits et autres pates, ces 
distributeurs posent toutefois un probleme lie au canal de sortie du poussoir. Des le 

15 premier actionnement du distributeur, il se remplit en effet de produit. Une certaine 
quantite de ce dernier reste alors piegee dans le canal. Apres I'actionnement, elle y 
demeure generalement en contact avec Fair ambiant par I'intennediaire de Forifice 
(f emission. Selon la nature du produit, ime alteration prejudiciable peut intervenir 
comme un dessechement et un durcissement de la pate retenue dans le canal de sortie 

20 qui s'en trouve des lors bouche, une oxydation qui fait i>erdre ses proprietes au volume 
de produit correspondant, une contamination par les bacteries de la vapeur d'eau 
environnante qui rend nocive toute nouvelle quantite de produit distribuee... 

Pour ce qui est de Tart anterieur, on a en particulier tente de resoudre ce 
probleme en disposant un clapet au niveau de Forifice d'emission du poussoir. Pour 

25 cela, la demande de brevet europeen EP-A-0 129 643 deposee en 1 984 par la societe 
PFEEFFER propose d'utiliser une aiguille solidaire d'un piston double. Placee au sein 
du canal de sortie du poussoir, Faiguille coUabore au lepos avec Forifice d'emission 
faisant en Foccurrence office de siege de clap^ En cours de distribution, la pression 
du produit assure, par Fintemiediaire du piston double, le retiait de Faiguille qui libere 

30 done Forifice. 

Ce systeme a Finconvenient cf avoir recours a une piece d'obturation du canal de 
sortie dont la fabrication est delicate. En effet, le piston double qu'elle comporte, doit 
€tre muni de levres ^etanchSte peripheriques autorisant son contact etanche avec la 
parol interieure du canal de sortie. Or, ce dernier est generalement de diametre tres 

35 reduit ( quelques millimetres ). Et le moulage de levres si fines revient aun prix tel que 
le cout du poussoir n'est plus ea rapport avec sa destination. 
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La presente invention a done pour but de foumir un clapet moins onereux du 
canal de sortie d^in poussoir de distributeur de pioduits pateux. 

Elle y parvient grace a un poussoir pour actionner un distributeur tfun produit 
pateux compoitant une valve de distribution ayant une tige cieuse par oil s'ecoule ledit 
produit loisque ladite tige est enfoncee au sein de ladite valve, ledit poussoir etant 
pourvu d'un manchon cylindrique ayant un axe de revolution et dans lequel ladite tige 
s'engage avec butee pour communiquer avec un canal de sortie, ledit canal debouchant 
a Texterieur par un orifice d'emission radiale tandis qu'une surface de poussee 
perpendicualire a Faxe dudit manchon est menagee en vue de recevoir la poussee d'un 
utilisateur dudit distributeur, caiacterise en ce que ledit poussoir est constitue : 

- d'une tStc solidaire dudit manchon, 

- d'un couvercle dont Ic fond determine ladite surface de poussee et qui delimite 
avec ladite tete ledit canal de sortie, et 

- d'une piece d'obturation logee dans ledit canal de sortie s'appuyant centre ledit 
orifice d'^ission sous Feffet de moyens elastiques. 

Fun des elements de I'ensemble forme par ladite tete et ledit couvercle etant constitue 
tfune matiere plus souple que I'autre et un systeme de transformation d'une translation 
parallele a I'axe dudit manchon en une translation perpendicul^re a cet axe etent prevu 
de fagon qu'apres I'enfoncement de ladite tige de ladite valve, la poussee de 
I'utilisateur provoque une deformation dudit un des elements constitue d'une matiere 
plus souple telle que ledit canal de sortie diminue de volume et que, par I'intermedaire 
dudit systeme de transformation de translation, ladite piece d'obturation se deplace a 
rencontre desdits moyens elastiques, ledit orifice Remission etant ainsi degage. 

Cest ainsi que le present poussoir fait intervenir trois pieces : ime tete, un 
couvercle et une piece d'obturation, qui sont de fabrication aisee. Depourvues 
d'evidement complexe ces pieces se moulent en effet sans difHculte. Elles se montent 
en outre par simple emboitement. Par ailleurs, le clapet ainsi r€a]is6 au niveau de 
Torifice d'emission fonctionne mecaniquement. Le poussoir reste done fiable quelles 
que soient les conditions de pression du produit en sortie de la valve de distribution. 

Enfin, ce poussoir est avantageusement assoeie a une valve du type pompe- 
doseuse, mais depourvue de clapet de sortie. Dans ce cas en effet, la deformabilite 
d^m des elements qui le composent garantit la brusque augmentation du volume de son 
canal de sortie des que son utilisateur cesse d'nercer un effort de compression dessus. 
n s'ensuit un renforcement de la sucdon se developpant dans la chambre de pompe 
lors de la remontee du piston de la pompe et done une meilleuie admission du produit. 
En d'autres termes, le rendement f une telle association comportant le pieseat poussoir 
est des plus interessants. 
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* I^piesenteiixventicmsemmieuxcompiise a la lecture de 
qui va suivre et a Texamen des dessins annexes qui repres^tent, a titre d'exCTiple non 
limitatif, une forme de realisation de Tinvention. Sur ces dessins : 

- la figure 1 est une vue en perspective d'un poussoir selon la presente 
5 inventioa, 

- la figure 2 est une coupe axiale du poussoir de la figure 1 , 

- la figure 3 est une coupe transversale selon le plan I-I de la figure 2, 

- la figure 4 est une vue en perspective d'une piece d'obturation de I'orifice 
d'emission du poussoir des figures precedentes. Cette demiere vue est toutefois a une 

10 echelle grossie par rapport aux figuies precedentes. 

Un poussoir selon la presente invention pourrait avoir Taspect represents sur la 
perspective de la figure 1. Celle-ci fsAt appsuaitre que ce poussoir se compose 
exterieurement de dmx pieces : une t€te 3 essentiellement c:yliQdrique et un couvercle 2 
s*emboitant sur le dessus de la tSte 3. D est en roccurrenoe caracteristique que ces deux 

IS pitees ne sont pas realisees dans la m&ne matiere. Par exemple, la tete 3 est composee 
d'une matiere plastique relativement rigide tandis que le couvercle 2 est fait d'une 
matiere plastique beaucoup plus souple. 

Sur la coupe axiale de la figure 2, la tete 3 du ix>ussoir presente une enceinte 34 
cylindrique sans fond ni dessus. Peipendiculairement a Taxe de cette enceinte 34, 

20 s'etend une cloison 36 interieure qui separe ainsi deux compartiments. Le 
compartiment inferieur 39 est devolu a Tassujettissement du poussoir sur un 
distributeur d'un produit pateux. Ce dernier (non represente) se compose d'une valve 
de distribution et d'un reservoir qui contient le produit et est obture de fagon etanche 
par la valve. Le compartiment superieur 33 est, de son cdte, reserve a la fonction 

25 d'emis^on du produit 

Pius predsement, un manchon 30 cylindrique, de meme axe que I'mceinte 34, 
saille sous la cloison 36 au sein du compartiment inferieur 39. Le manchon 30 est 
ads^te a engagor l^eiement a force sur la tige de la valve de distribution. La tige bute 
aloes sur un retiecissement 31 de section interieure du manchon 30 tandis qu'elle 

30 communique interieuremrat avec un passs^e 32 menage dans la cloison 36 entre les 
deux compartiments 33 et 39 definis ci-dessus. Generalement, I'enceinte 34 se 
prolonge vers le bas au-dela du manchon 30. Ainsi, des cloisons 38 radiales peuvent- 
elles etre moulees entre I'enceinte 34 et le manchon 30 en vue de rigidifier quelque peu 
ce dernier- En outre, Tenceinte 34 est de la sorte a meme de s'engager avec jeu autour 

35 de la valve de distribution, voire du reservoir de produit sur lequel est montee la valve. 
La partie inferieure de I'enceinte 34 participe des lors au guidage du poussoir lors de 
ses mouvem^ts axiaux par rapport a k valve. 
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' Du cote du compartiment superieur 33, la cloison 36 presente un giadin 35. 
Comme cela appaiaitia plus loin, ce giadin 35 seit au maintien d^e piece d'obtuiation 
1 logee a Finterieur du canal 33 de sortie du pousssoin Le gradin 35 correspond par 
exemple a une suiepaisseur de la cloison 36 qui occupe toute la surface s'etendant entre 
5 I'enceinte 34 et une droite paiallele a un diametre de cette demiere. La droite est alors 
disposee de facon que le passage 32 se situe en dehors de la surepaisseur de la cloison 
36- L'enceinte 34 comporte par ailleurs un creneau superieur. II est de preference 
pratique selon un arc de Tenceinte 34 dont la corde est parallele a la droite limitant le 
gradin 35.Un corbeau 37 saille a I'exterieur de Tenceinte 34 perpendiculairement a 

10 Faxe de la tete 3 depuis le bord inferieur du creneau. Le corbeau 37 est plutot d*une 
laigeur lindtee a une fraction du diametre de Tenceinte 34. Son bord extreme est 
avantageusement parallele a la corde da crSnieau evoque plus hauL 

Cest ainsi que le couvercle 2 est adapte a former le dessus de la tete 3 en 
s'emboitant au sein du compartiment superieur 33. Selon les coupes des figures 2 et 3, 

15 le couvercle 2 presente pour cela un fond 20 essentiellement drculaire avec, a sa 
penphetie, un rebord 21 qrlindrique. Le diametre exterioir du rebord 21 est tel que ce 
dernier pent prendre place a Tinterirar de I'enceinte 34 avec un jeu si faible qu'il 
s'ensuit un contact etanche. La hauteur du rebord 21 est, quant a elle, a peu de chose 
pres egale a la profondeur du compartiment superieur 33 de la tete 3. En particulier, 

20 elle presente une bnisque variation pennetlant au rebord 2 1 de suivre le gradin 35 de la 
cloison 36. 

Au niveau du creneau de I'enceinte 34, le fond 20 du couvercle 2 se prolonge en 
une avancee 27 de surface egale a celle du cori>eau 37. Le rebord 21 perd de meme sa 
forme qrlindrique pour definir les cotes lateraux de Tavancee 27. Ces demiers sont des 

25 lots exposes a I'exterieur et determinent avec le corbeau 37 une buse laterale du 
poussoir. En efTet le c6te 24 lateral de I'avancee 27 parallele a la corde du creneau de 
Penceinte 34 est perce de part en part d'une ouverture rectangulaire qui sert d'orifice 25 
d'CTiission. Afin de garantir I'etancheite de la buse vis-a-vis du produit a distribuer, la 
tranche des cotes lateraux est le cas echeant collee au coibeau 37. 

30 Si, dans Fensemble, le rebord 21 est d'epaisseur constante, deux exceptions sont 

a signaler. D'une part, le c6te 24 lateral qui comporte I'orifice 25 d'emission pr&ente 
de preference une parol interieure allant s'amindssant vers I'orifice 25. D'autre part, 
un arc du rebord 21 diametralement oppose a Tavancee 27 comporte un epaaxlemeat 23 
destine a fsdre face a la cloison 36. Le role de cet epaulement 23 dans le maintien de la 

35 piece dobturation 1 sera decrit plus loin. 

Pour en revenir au fond 20 du couvercle 2, il comporte plusi^irs particularites 
propres a la presente invention. A sa surface exterieure, il presente en effet un 
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renfiement 22. Cehii-ci dessine par exemple un ceicle centre sur Taxe de la tete 3. 
Cest a cet endroit qu'un utilisateur appuiem en vue d*actioiiner le distributeur muni du 
present poussoin A Taplomb du renflement 22, mais a la surface interieure du fond 
20, saille une broche 26. Comme llndique la figure 3^ la section de la broche 26 dans 
S un plan perpendiculaire a Taxe de la tete 3 est rectangulaire. En outre un de ses cotes 
est de fagon caracteristique iiarallele a la corde du creneau de Fenceinte 34. En coupe 
axiale ( cf. fig, 2 ), ce cote correspond a une face 28 de la broche 26 qui est biseautee. 
En regard de I'epaulement 23 du rebord 21, cette face 28 fiiit vers la cloison 36 de 
sorte que la broche a une radne plus epaisse que sa pointe. Enfin, autour du renflement 

10 22 et de la broche 26, le fond 20 s'amincit de fagon a favoiiser sa deformation. Grace a 
la souplesse relative du couvercle 2, un enfoncement du renflement 22 par rapport au 
bord superieur de la t8te 3 peut en effet etre obtenu des qu'un utilisateur presse le 
poussoir dans Taxe de la tete. Elle entraine en meme temps la broche 26 dans un leger 
mouvement vers la cloison 36. 

15 Entre le couvercle 2 et la tgte 3 prend place une piece 1 f obturation de Forifice 

25 d'emission. Mieux detaillee sur la perspective de la figure 4, cette piece 1 comporte 
un corps 10 en forme de disque. Ce dernier est destine a etre dispose dans le 
compaitimmt 33 superieur de la tete 3, paiallelement a la cloison 36 tandis qu'il piend 
appui sur un gradin 35. A peu pres au cmtre du corps 10, est pratiquee une ouverture 

20 1 6. Si les cotes de Touverture 16 foiment un rectangle dans un plan parallele a celui du 
disque, seuls trois d'entre eux ont des bords peipendiculaires a ce plan. Le dernier cote 
18 est en pente. Son angle est de fa^on caracteristique identique a celui de la face 28 de 
la broche 26. En effet la piece 1 d'obturation est dimensionnee de telle sorte que 
Touverture 16 de son corps 10 accueille la broche 26 du couvercle 2. La face 28 est 

25 alors en contact avec le cote 18 et le reste quelle que soit la deformation imposee au 
couvercle 2. 

Pour cela, le corps 10 de la piece 1 d'obturation est solidaire d'une languette 1 1 
qui se prolonge par exemple au niveau de la surface du corps 10 en regard du 
couvercle. Le bord libre de la languette 1 1 est des lors coince sous Fepaulement 23 du 

30 rebord 21 du couvercle 2. Grace a sa foime effilee, la languette 11 peut ainsi se 
deformer par flambage et autoriser de la sorte une translation du corps 10 le long du 
gradin 35. Afin que cette translation s'effectue peipendiculairement a Taxe de la t£te 3, 
la languette 1 1 s'etend essratiellement dans cette direction. Les explications donnees 
ci-dessous sur le mode de fonctionnement du present poussoir acheveiont de faire 

35 comprendie en quoi une telle translation est inteiessante. 

Diametralement opposee a la languette 1 1, un pointeau 17 saille sur le corps 10. 
n correspond global^nent a un parallelepipede de fomie complementaire a la buse 
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foimee par ravancee 27 du couvercle 2 et le corbeau 37 de la tete 3. Des gorges 12 
sont toutefois menagees sur ses deux faces paralleles au corps 10. Sa face-avant 14 
n'est pas plane. EUe presente plutot quatre facettes inclinees de sorte qu'elle epouse 
inteiieurement le cote 24 lateral de Tavancee 27, Au centre de cette face-avant 14 
5 depasse un relief 15 adapte a coulisser au sein de Torifice 25 d'emission. Le relief 15 
de meme que les facettes de la face-avant 14 ont ]>our role de fevoriser Fauto-centrage 
du pointeau 1 7 au sein de la buse. 

Tant que le present poussoir est au repos, c'est-a-dire que le couvercle 2 n'est 
pas defonne, ce dernier, la piece 1 d'obturation et la tete 3 sont dans des positions 

10 relatives telles que representees sur les figures 2 et 3. La languette 1 1 de la piece 1 est 
alors pratiquemCTt droite. Un leger etat contiaint assure toutefois le blocage de la face- 
avant 14 du pointeau 17 contre le cote 24 lateral de Tavancee 27. Ainsi les facettes de 
cette face-avant reposent-elles contre la matiere souple du couvercle 2 aux abords 
immediats de I'Ddfice 15 (f emission. Cela determine la fermeture par&itement etanc^he 

15 decet orifice 15. 

Loisqu'au contraire, un utilisateur presse le poussoir» il ne manque pas 
d*appuyer sur le renflement 22 de la surface exterieure du fond 20 du couvercle 2. 
Aussi, des que le poussoir a ete enfonce sur la valve de distribution au point de 
repousser totalement la tige creuse, le fond 20 commence a se defomier. II s'ensuit un 
_ 20 mouvement axial de la brodie 26 qui se rapproche de la cloison 36. La face 28 
biseautee de la biocbe 26 glisse alors sur le cote 18 cai pente du corps 10 de la piece 1 
d'obturation. Cette demiere est en consequence repoussee dans son plan contre le 
rebord 21 comiK)rtant I'epaulement 23 d'appui de la languette 11 qui subit ainsi un 
flambage. En meme temps, le pointeau 17 se translate par rapport a la buse. Le relief 

25 15 se retire de Torifice 25 d'&nission. Des cet instant, le produit s'ecoulant par la tige 
de la valve ouverte pent etre onis en passant par le passage 32 de la cloison 36, par le 
compartiment 33 supecieur de la tete 3 et enfin par les gorges 12 du pointeau 17, 
I'ensemble de ces diemins correspondant done au canal de sortie du poussoir. 

Lorsqu'a la fin de remission du produit, I'utilisateur relache son effort, le 

30 couvercle 2 r^rend sa forme initiale. Globalement, le volume du canal de sortie qui 
avait ete reduit pendant la phase de compression du poussoir, reaugmente 
brusquemrat En meme temps, la broche 26 remontant, le corps 10 de la piece 1 
d'obturation peat retoumer a sa position de depart sous la poussee de la languette 1 1 
qui reprend sa forme. Tandis que le pointeau 17 revient en butee contre le cote 24 

35 lateral de Tavancee 27, Forifice 15 d'emission se referme. Tout le produit que le canal 
de sortie forme par le passage 32, le compartiment 33 superieur et les gorges 12 
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lenfenne encore est desonnais isole de Tair ambiant et ne risque plus etre altere a son 
contact. 

LTiomme de Tart lemarquera qu'un mecanisme similaire d'obtucation de rorifice 
d'emission peut etre obtenu avec les variantes suivanf es du present poussoin 
5 a) le couvercle 2 est plus rigide que la tete 3. il suffit alors que le gradin 35 soit 

reduit a une saillie d^appui de sorte que I'epaisseur de la cloison 36 peut etre amin<de au 
niveau d'une couronne entoutant le manchon 30. Dans cette variante, le retrait total de 
la tige de la valve sous la pression d*un utilisateur est suivi de la deformation de la 
cloison 36. Cela rapporche alors la saillie d'appui et done la piece 1 d'obturation du 
10 couvercle 2 . Et Tengagement de la brocbe 26 phis avant dans Touverture 16 de la 
piece 1 assure le retrait du pointeau 17 comme il vient (f gtre deciit 

b) la broche 26 est solidaire de la tSte 3 tandis qu'une saillie d'appui est menagee 
a la sur&ce interieure du fond 20 du couvercle 2. Dans ce cas, il convient bien entendu 
d'echai^er remplacement de la broche 26 et du gradin 35. L'element le plus souple 

15 peut 6galement £tre le couvercle 2 comme la t£te 3 si tden que cette configuration donne 
a la verite deux variantes du preset poussoir. 

c) le systeme broche 26 ouverture 16 peut etre remplace par tout systeme 
transfonnant un mouvement de translation dans une direction de Fespace en un 
mouvement de translation dans une autre direction de I'espace perpendiculaire a la 

20 precedente. II peut s*agir par exemple d*une dent coUaborant avec un simple cran. 

d) la languette 1 1 peut de meme etre remplacee par tout moyen eleistique 
s'opposant a la tanslation de la piece d'obturation. De ce point de vue, un ressort 
pourrait convmir meme s'il presentait Tinconvenient eventuel de s'abimer petit a petit 
au contact du produit a emettre. 

25 e) les geometries de Fenceinte 34 et de la tete 3, de la buse detenninee par 

I'avancee 27 du couvercle 2 et le coibeau 37, de la piece 1 d'obturation elle-m6me 
n'ont enfin rien de definitif, seul le caractere lateral de la distribution du produit elant a 
respecter. En d'autres tennes, remission du produit intervient toujours radialement par 
mppott a I'axe du manchon 30 iscevant la tige creuse de la valve de distribution. 

30 Cest ainsi que le present poussoir comporte un clapet de son orifice d'emission 

dont I'ouverture est conditionnee mecaniquement. Le pc^teau 1 7 se retire en efTet dans 
la buse tandis qu'un utilisateur presse le fond 20 du couvercle. H s'ensuit que ce clapet 
peut etre avantageusement utilise comme clapet de sortie d'une pompe. Dans ce cas, la 
valve de distribution est par exemple reduite a un corps de pompe dans lequel circule 

35 un piston repousse par un ressort de rappel et qui comporte un clapet d'admission. 
L'association de cette valve avec le present poussoir donne alors une pompe 
interessante a divers titres. 
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• Tout d'abord au niveau de son fonctionnement, la deformabilite du couvercle 3 
ou de la tete 2 qui definissrat en collaboration le canal de sortie, procure un avantage 
supplementaire. En effet, lorsque Tutilisateur relache son effort sur le poussoir, la 
piece deformable retrouve instantanement sa forme d'origine. Cela determine une 
brusque augmentation du volume du canal de sortie. Comme, en meme temps, la piece 
1 d'obturation logee dans ce canal est revenue en place et feime desormais Torifice 
d'emission, il s*ensuit un effet de succion qui participe a Tadmission du produit dans 
la cSiambie de pompe. 

Sur le plan de sa fiibrication egal^ent, la pompe obtenue en associant une valve 
sans clapet de sortie au poussoir decrit piecedemment est avantageuse. La relative 
complexite du poussoir est en effet contrebalancee par lasimplidte de la valve. On salt 
que les sj^femes qui permettent de les doter generalement d'un clapet de sortie, font 
souvCTt appel a des pieces delicates a mouler (telles que des tiges creuses comportant 
un petit canal lateral). 

D'autres applications du present poussoir ne manqueront pas d'apparaitre a 
lliomme de Fart en dehors du domaine particulier des distributeurs de pioduits pateux. 



9 2654079 



' REVENDICATIONS 

1. - Poussoir pour actionner un distributeur d'un produit pateux comportant une 
valve de distribution ayant une tige creuse i>ar ou s'ecoule ledit produit lorsque ladite 
tige est enfoncee au sein de ladite valve^ ledit poussoir etant pourvu d^un manchon (30) 
c^lindrique ayant un axe de revolution et dans lequel ladite tige s'engage avec butee 

5 (3 1) pour communiquer avec un canal de sortie, ledit canal debouchant a Fexterieur par 
un orifice (25) d'emission radiale tandis qu'une surface de poussee perpendicualire a 
raxe dudit manchon (30) est menagee en vue de recevoir la poussee d'un utilisateur 
dudit distributair, caracterise en ce que ledit poussoir est constitue : 

- d'une tete (3) solidaire dudit manchon (30), 

10 - d*un couvercle (2) dont le fond (20) determine ladite surface de poussee et qui 

delimite avec ladite tgte (3) ledit canal de sortie, et 

- d'une piece ( I) <f obturation logee dans ledit canal de sortie s'appuyant contre 
ledit oiifice (25) d'emission sous TefTet de moyens elastiques, 

fun des Elements de I'^isemble forme par ladite tete (3) et ledit couvercle (2) etant 
15 constitue d'une matiere plus souple que Tautre et un systeme de transformation d'une 
translation parallele a Taxe dudit manchon (30) en une translation perpendiculaire a cet 
axe etant prevu de fa9on qu'apres Tenfoncement de ladite tige de ladite valve, la 
poussee de Tutilisateur provoque une deformation dudit un des elements constitue 
d'une matiere plus souple telle que ledit canal de sortie diminue de volume et que, par 
20 Tintermediaire dudit systeme de transformation de translation, ladite piece (1) 
d'obturation se deplace a I'encontre desdits moyens elastiques, le<Ut orifice (25) 
d'emission etant ainsi dpgage. 

2, - Poussoir selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite tete (3) est 
constituee d'une enceinte (34) ayant une extremite superieure et une extremite 

25 inferieure^ lesdites extremites etant ouvertes, ladite enceinte (34) comportant entre 
lesdites extremites une cloison (36) perpendiculaire a faxe dudit manchon (30) de sorte 
qu'un compartimoit superirar (33) et un compaitiment inferieur (39) sont definis^ ledit 
manchon (30) s'etendant a partir de ladite cloison (36) dans ledit compartiment 
inferieur (39) et comuniquant par un passage (32) menage au tmvers de ladite cloison 

30 (36) avec ledit compartimmt superiair (33), ledit passage (32) faisant ainsi partie dudit 
canal de sortie. 

3 Poussoir selon la revendication 2, caracterise en ce que ledit couvercle (2) est 
adapte a fermer le dit compartiment superieur (33) de ladite tete (3) par emboitement 
etanche a ladite extremite superieure de ladite enceinte (34), I'espace libre entre kidite 
35 cloison (36) et ledit couvercle (2) faisant alois partie dudit canal de sortie. 
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* 4.- Poussoir selon la levendication 3, caiacterise en ce que ledit emboitement 
etanche est realise grace a un reboid (21) peripherique solidaire dudit fond (20) dudit 
couveicle (2) et adapte a prendre place au sein de ladite enceinte (34). 

5. - Poussoir selon la revendication 4, caracterise en ce que ladite extremite 
5 superieure de ladite enceinte (34) constituant ladite tete (3) comporte un creneau dont 

un bord est dans un plan paiallele a celui de ladite cloison (36), ledit bord se 
prolongeant a Texterieur de ladite enceinte (34) en un corbeau (37), ledit fond (20) 
dudit couvercle (2) comportant une avancee (27) adaptee a venir en regard dudit 
corbeau (37), des cotes lateiaux de ladite avancee (27) etant fonnes dans ledit rebord 
10 (2 1) dudit couveicle (2) afin de constituer avec ledit corbeau (37) une buse elanche qui 
communique avec Fexterieur par ledit orifice (25) d'emission radiale menage dans un 
desdits cdtes latetaux (24) de ladite avancee (27) et fait ^galement partie dudit canal de 
sortie. 

6. - Poussoir selon la revendication 5, caracterise en ce que lesdits c5tes lateraux 
15 de ladite avanc6e (27) dudit couvercle (2) sont coUes audit cori^eau (37) en vue de 

rendre ladite buse etanche. 

7. - Poussoir selon la revendication 5 ou la revendication 6, caiacterise en ce que 
ladite piece (1) d^obtutation comporte un corps (10) plat adapte a prendre place dans 
ledit compartiment superieur (33) entrc ledit couveicle (2) et ladite cloison (36) dans un 

20 plan perpendiculaire a Taxe dudit manchon (30), Tun des elements de Fensemble 
forme par ledit fond (20) dudit couvercle (2) et ladite cloison (36) de ladite tete (3) 
comportant une saillie pour servir d'sqjpui audit coips. 

8. - Poussoir selon la revendication 7, caracterise en ce qu'un pointeau (17) saille 
ladicalement sur ledit corps (10) de la dite piece (1) d'obturation de fagon a pouvoir 

25 coufisser dans ladite buse, une des faces (14) dudit pointeau (17) etant adaptee a 
s'appuyer de facon etanche contre ledit un desdits cdt& lateiaux (24) de ladite avancee 
(27) comportant ledit orifice (25) d'emission, un relief (15) complementaiie audit 
orifice (25) d'emission depassant de ladite face (14) tandis que des gorges (12) sont 
menagees sur au moins une des autres faces dudit pointeau (17). 

30 9.- Poussoir selon la revendication 8, caracterise en ce que lesdits moyens 

elastiques sont constitues par une languette (11) saillant radialement sur ledit coips (10) 
de ladite piece (1) d'obtuiation, ladite languette (11) s'etendant i>arallelement audit 
corps (10) et etant implantee de fa^on diametralem^t opposee audit pointeau (17), ledit 
rebord (21) dudit couvercle (2) comportant un epaulement (23) contre lequel une 

35 extremite libie de ladite languette (1 1) est coincee. 

10.- Poussoir selon I'une quelconque des revendications 7 a 9, caiacterise en ce 
que ledit systeme de transformation d'une translation i)arallele a Taxe dudit manchon 
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(30) en une translation peipendiculaire a cet axe est constitue par une broche (26) 
s'etendant paFallelement a I'axe dudit manchon (30) au sein dudit compartiment 
superieur (33) ainsi que par une ouverture (16) pratiquee dans ledit corps (10) plat de 
ladite piece (1) d'obturation et adaptee a recevoir avec jeu ladite broche (26), une face 
5 (28) de ladite broche (26) opposee a ladite buse etant en pente et lesfant en contact avec 
un cote (18) de ladite ouverture (16) de meme pente, I'autre desdits elements de 
Tensemble fonne par ledit fond (20) dudit couvercle (2) et leidite cloison (36) de ladite 
tete (3) comportant ladite broche (26) et etant moins epais autour de ladite broche (26). 
11.- Poussoir selon la revendication 10, caiacterise en ce que ledit autre desdits 
10 elements est ledit fond (20) dudit couvercle (2), ladite surface de poussee comprenant 
un lenflemeat (22) menage exterieur^ent sur ledit fond (20) dudit couvercle (2). 
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